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Istniejaca od 1986 roku szwedzka grupe BFAB reprezentujg w Polsce trzy firmy
produkeyjne:
= BALTICUM FRINAB sp.z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy , produkujaca kontenery
o pojemnosciach 15-40 m3,
= CONTEMA sp. z 0.0. z siedzibg w Bobolicach , specjalizujgca sie w pojemnikach
3

BALTICUM FRNAB ECOLOGY

o pojemnosciach 1,5 -18 m3,
Mg = EUROHOOK sp. z o.0. z siedzibg we Wioctawku specjalizujgca sie w produkgii

mA Z | ' Smieciarek , urzadzer hakowych oraz hydraulice sitowej. To tu powstajg nasze

® mocny i czysty z natury s $mieciarki. tacznie w grupie pracuje na state ponad 300 osaéb.

Dlatego BFE Mazur!

= wyraznie nizszy, od innych poréwnywalnych technicznie zabudéw koszt zakupu,

= duzo nizszy koszt gtéwnych czesci zamiennych; np. sitowniki,

= jak dotad, jako jedyna na rynku w catosci zbudowana jedynie z blach typu DOMEXI Hﬂvﬁggxagdzie w konstrukciji
uniknieto stosowania czarnych blach; nawet zbiornik na olej hydrauliczny wykonany jest z DOMEX 650,

= poprzez uzycie wyzej wymienionych materiatéw osiagnieto nizsza mase wtasna oraz duzo dtuzsza [(huta zapewnia
o ponad 3 krotnej rdznicy) zywotnose | bezawaryjne dziatanie,

= mozliwie najprostsza budowa, zgodna z obowiazujgcymi przepisami gwarantuje mniejsza usterkowosé
oraz wielokrotnie nizsze koszty ewentualnych napraw,

= dzieki duzym mozliwosciom produkeyjnym, bardzo krétkie czasy realizacji zamadwien,

= poprzez ewentualng mozliwosé montazy na podwoziach uzywanych, pozyskiwanych z rynkéw zachodnich
gwarancja jakosci, w relacji z jeszcze nizsza cena,

= szybki i dobry serwis fabryczny, sktadajacy sie z doswiadczonych, wysokiej klasy fachowcéw

= pokazy prezentacyjne oraz najem dtugoterminowy.

s zabudowa 22m3 z tylnym aparatem zasypowym
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Urzadzenie zatadowcze :

Skrzynia zabudowy:

Kosz zasypowy :

= pojemnosci: 13m3 -26m3,

= materialy: dach, sciany i podfoga
wykonana z blach wysokogatunko-
wych DOMEX 650 MC o grubosci
4 mm; podtoga 6 mm,

= drzwi kontrolne po prawe;j stronie.

pojemnosé 2 m3,

diugosé petnego cyklu pracy prasy
19-22 sekund (zalezna od typu
pompy oleju),

materialy: Sciany boczne i dach
kosza wykonane z blach wysokoga-

obstugiwane pojemniki 110-1100L
zgodne z norma EN 840,

wysokos¢ podnoszenia: 1400 mm,
udzwig: 600 kg,

czas trwania cyklu: 6 - 12 sekund
regulowany w zaleznosci od wielkosci

tunkowych DOMEX 650MC pojemnika,
o grubosci 4 mm, = mechanizm otwierania péfokragtej
= dno wykonane z blachy HARDOX klapy kontenera 11001.

450, o grubosci 8 mm, boki dna
kosza wykonane z blachy HARDOX
450 o grubosci 6 mm,
= zawory spustowe na dnie, po obu
stronach kosza.

zabudowa 16m3 z tylnym aparatem zasypowym s

s 7abudowa z Urzadzeniem bramowym
duzej nosnosci

Z niektérymi z Paristwa, Drodzy Klienci — znamy sie juz blisko 20 (tak — 20!) lat.

Szukatem mozliwie najlepszego dostawcy; takiego ktdry przedstawi produkt na miare specyficznych potrzeb istnie-
jacych w naszym Kraju takich, ktore ewoluujq, a ktore tak dobrze —wraz z Wami - znam.

Takiego, jakiego potrzebuje nasz, polski rynek!

“Tomesz Bortouda”

DOMEX*

+ HIGH STRENGTH STEEL

HARDOX,

WEAR PLATE
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